控制阀常用述语简介
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阀门基本术语 

A. 流量系数 - 通常称为“Cv”值或“Kv”值 

Cv值定义为:在阀门全开、阀两端的压差为1磅的条件下。温度60℉的水一分钟内流经阀的流量，以加仑／分表示(GPM)。 

Kv值定义为：在阀门全开，阀两端的压差为1巴的条件下，温度20℃的水一小时内流经阀的流量，以米／小时表示(CMPH)。Kv = 0.86 Cv。 

B. 临界流量系数 - F L 

a. 流体流经阀门后相对的压力恢复测量值。 

b. 低F L ＝低损失：表示层流状流路中的压力损失,如球阀和旋转球形阀中的压力损失。 

c. 高F L ＝高损失：表示原流状态下的压力损失，如阀座式球形阀和闸阀中的压力损失。 

C. 流速 - 这是个重要的参数，因为流速会影响阀门的使用寿命：高流速会引起严重的腐蚀和磨损，还会产生过高的噪音。 

a. 液体:通常是15 = 20英尺／秒(4.6 - 6米／秒) 

b. 气体或蒸汽：通常是400英尺／秒(122米/秒) 

D． 流向 

a. 流一开式(FT0) 

b. 流--关式(FTC) 

c. 流向的重要性在于它影响到稳定性，泄漏和噪音等。 

E. 标称的压力损失 - 用于选择合适的阀门 

F. 关断压力 - 用于选择合适的执行机构 

G. 阀座泄漏 - 按ANSI标准的规定，分为Ⅱ- Ⅵ级 

a. Ⅱ级一额定Cv值的0.5％，双座阀 

b. Ⅲ级一额定Cv值的0.1％ 

c Ⅳ级一额定Cv值的0.01％，金属对金属单座阀(最常用) 

d．Ⅴ级一经研磨的金属阀座，5 x 10 4 毫升/分 

e. Ⅵ级一气密关断(软座阀)


H. 流量特性 

该特性规定了流量变化率同阀门位置或阀门开度变化之间的关系曲线。 

I. 噪音 - 分两种类型：液动噪音和气体噪音 

液动噪音通常由液体的流动所引起。 

气体噪音最为严重、由气流、蒸汽流或(液体)汽化流所引起。‘ 

J. 阀门参数规格 - 随材料和端部连接方式的不同而变化,由美国ANSI K16.34标准规定 

K. 结构材料 - 在选用控制阀时应予以考虑的主要因素之一 

L. 端部连接方式 ： 

可选用螺纹连接、焊接、法兰或无法兰连接等方式．通常由用户指定。 

M. 空气工作方式 : 

a. 正作用气关式(ATC) 

b. 反作用气开式(ATO) 

N. 试验范围 - 也称为“弹性限值”指的是在无负载的情况下，推动调节阀达到满行程时所需的压力 

Q．仪表信号／控制信号／输入信号 - 指的是从调节器送到控制阀的信号通常是3-15psi或4 - 20mA直流 

P. 气源 - 重要的是要知道供气压力是否能允分满足工作的要求。 

Q. 均衡压力 - 指的是阀杆的设计,同不均衡的阀杆设计相比较,均衡的设计顺阀杆方向施加 的作用力(均衡压力)较低。 

套筒控制阀 

套筒控制阀适用于对各种各样的流体进行精确的比例调节,具有调节范围宽，关断性能好的特点。对不同的过程状态,可充分选用易于更换的内部套简可选用标准的．小尺寸的或适用于小流星的套筒。所用的合金材料，对腐蚀性或污染件的流体具有极好的耐蚀性和耐磨性。 

笼式控制阀 

笼式控制阀适用于对比较清洁的流体进行精确的比例调节*具有调节范围宽、泄漏少的特点．可充分选用易于更换的内部套筒．以满足各种过程状态的要求。可选用线性或等百分比特性。该系列控制阀在高压力和高压差的应用场合下．具有最好的刚性和耐用性。 

三通调节阀 

三通控制阀适用在一个公共通口同两个端门之间．对流体进行集流或分流。该系列阀门具有以下的待点： 

阀芯呈抛物线型，不受污浊流体的影响 

最适合于分流作业 

可逆着关断方向流通 

对直通阀和角形阀可分别提供不同的Cv值 

对直流通阀和角形阀可分别提供等百分比特性和线性特性 

PTFE角形控制阀 

PTPE角形调节阀专门用于对不含固态物质的腐蚀性流体或气体进行调节Cv值的范围从0.63到50,适用于15、25和50mm(1／2，1和2吋)的管道口径。 

蝶型控制阀 

蝶型控制阀是一种无衬套或重负载型的蝶形控制阀 ,适用于各种液体、蒸汽和气体。具有重量轻、占用空间小、执行机构能耗小、节流调节性能好、流量较大、调节范围宽、泄漏小等一系列特点。 

球阀 

球阀是通用性的控制阀，可适用于压力高达 2070KPa(3000psi)和节流压力损失高达1035KPa(1500psi)的工作状态。调节性能好，具有固有的等百分比特性和50比1的调节范围，适用于15至100mm(1/2 – 4吋)的管径。 

单程和双程隔膜控制阀 

隔膜控制阀专门用于单程或双程调节范围的工作场合。调节范围 3：1的单程阀适用于通／断或精确的节流调节的工作状态。调节范围15：1的双程阀不仅特别适用于通常的过程流体调节，而且还能允份地进行节流。而对运行初始阶段所要求的流量加以调节。无论单程还是双程阀都能可靠关断。通过选用各种合适的过程接触材料、还能够对腐蚀性流体和悬浮液体进行调节。单程阀可提供15—300mm(1／2 - 12时)的口径．双程阀可提供25 - 150mm(1-6吋)的口径。 

控制阀的作用 

控制阀的作用，是根据控制信号对通过物料的阀门开度进行调节，从而控制某个生产过程所需的物料或能量供给。控制阀是管道中一个口径可调的孔口，通过一个孔口的流量公式(伯努利定理)为： Q＝CA √ΔP 式中： Q＝流体质量 C＝流体的状态系数 A＝阀的通流(截)面积 ΔP ＝阀前后的压差

通过阀的流量正比于通流面积和阀前后压差的平方根，这两个因素都是变化的．通流面积随百分比行程而变化，压差则同阀的外部有关，并由过程本身如系统配置和管路情况所决定。 

在一个控制回路中．控制阀必须满足以下的要求在过程所要求的调范围内改变流率．使流量可从最大调到最小。 

使工作流量待性尽可能呈线性以保证调节器的调节作用在整个调节范围内保持一致。 

将管道中的压力转化为热能，以使产生的噪音最小。 

万一执行机构动力源故障时，控制阀应能快开或快关。当要求行程周期较短时，应能快速响应，且无超调现象出现。 

当有腐蚀性、磨损性的流体或产生气穴和汽化的流体通过时，要求控制阀的可靠性高，使用寿命长。 

	
	单座阀
	双座阀
	笼式阀
	角形阀
	Y 形阀
	三通阀
	分程阀
	偏心旋转球阀
	球阀 
	蝶阀 
	HPBV 阀 

	流量 
	1 
	1.1 
	1.2 
	1-2 
	1.5 
	0.7 
	1 
	1.3 
	3 
	3.2 
	2 

	泄漏量 

额定 Cv值的% 
	0.01 

Ⅳ 

Ⅴ级 

Ⅵ 
	0.5 

Ⅲ级 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	- 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.5 

Ⅱ级 
	极少 

Ⅵ级 

	可调比 
	50 
	50 
	50 
	50 
	50 
	50 
	50 
	100 
	100 
	25 
	100 

	气蚀 
	一般 
	较好 
	较好 
	一般 
	较差 
	一般 
	较差 
	一般 
	一般 
	一般 
	一般 

	噪音 
	一般 
	较好 
	较好 
	一般 
	较差 
	一般 
	一般 
	一般 
	较差 
	较差 
	较差 

	高压 

高 ΔP 
	一般 
	较好 
	好 
	一般 
	一般 
	较差 
	一般 
	一般 
	较差 
	较差 
	一般 

	高温 

低温 
	一般 
	一般 
	好 
	一般 
	一般 
	一般 
	一般 
	较好 
	较差 
	较差 
	一般 

	磨蚀 / 悬浮液 
	一般 
	一般 
	较差 
	较好 
	一般 
	一般 
	较好 
	较好 
	一般 
	较差 
	较差 

	腐蚀 
	一般 
	一般 
	较差 
	一般 
	一般 
	一般 
	较好 
	较好 
	一般 
	一般 
	一般 

	维护 
	较好 
	一般 
	一般 
	一般 
	一般 
	一般 
	好 
	较好 
	较好 
	较好 
	较好 

	费用 
	1.0 
	1.06 
	1.12 
	1.2 
	1.5 
	1.8 
	0.97 
	0.83 
	0.73 
	0.4 
	0.5 


注 :以单座阀作为比较的基础

